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Dimensions des fonds à moyen rayon de carre MRC 

Selon la norme NFE 81-104 

Figure 1 : Fond à moyen rayon de carre (MRC) 

 

 
Tableau A.1 : Dimensions, volumes, masses 

MRC 
 

De 

mm 

E 

mm 

Ri 

mm 

rc 

mm 

h1 

mm 

h2 

mm 

S 

dm2
 

Mth 

kg 

V 

l 

950 5 950 50 25 154 90 36 82 

1 250 5 1 250 50 25 194 150 60 167 

1 500 5 1 500 55 25 230 212 85 276 

1 600 5 1 600 53 30 243 242 97 335 

1 900 5 1 900 70 20 293 334 134 531 

1 900 6 1 900 70 25 292 337 162 543 

2 000 6 2 000 66 30 303 373 179 632 

2 500 6 2 500 95 35 387 586 281 1 262 

2 500 7 2 500 95 30 387 582 326 1 234 

2 500 8 2 500 95 30 386 582 372 1 231 

3 000 6 3 000 180 35 505 866 416 2 404 

3 000 7 3 000 180 35 504 871 488 2 401 
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                                            Tableau A.2 : Double-Enveloppes MRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau A.3 : Cloisons MRC 
 

De 

mm 

E 

mm 

Ri 

mm 

rc 

mm 

h1 

mm 

h2 

mm 

S 

dm2
 

Mth 

kg 

V 

l 

1 588 5 1 600 50 30 238 238 95 352 

1 888 5 1 900 70 25 290 333 133 534 

1 986 6 2 000 70 30 302 370 178 626 

2 486 6 2 500 95 30 383 576 276 1 215 

2 484 7 2 500 95 30 383 575 322 1 211 

2 984 7 3 000 180 35 500 862 483 2 361 

2 986 6 3 000 180 25 501 848 407 2 300 

 

De 

mm 

E 

mm 

Ri 

mm 

rc 

mm 

h1 

mm 

h2 

mm 

S 

dm2
 

Mth 

kg 

V 

l 

1 258 3 1 250 50 35 197 156 37 185 

1 508 3 1 500 55 35 234 220 53 301 

1 908 3,5 1 900 70 25 296 340 95 556 

2 512 5 2 500 95 45 391 600 240 1 335 

3 012 5 3 000 180 45 509 882 353 2 510 


